
È un cucirino sottoposto al trat-
tamento chimico di bonderizza-
zione con il quale vengono incol-
lati i capi del filato in modo da
farlo sembrare a capo unico, man-
tenendo in cucitura le caratteri-
stiche estetiche di filato ritorto.
Lo stesso trattamento aumenta
la resistenza del filato alle alte
temperature, agli ultravioletti e
all’abrasione, rendendolo partico-
larmente consigliabile per tutte
le cuciture pesanti e sottoposte
a forti sollecitazioni. È disponibile
in due versioni: Monobond e
Tenaxbond.
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DIVISIONE CUCIRINI

Monobond

Filato in poliammide alta tenacità, ritorto
a tre capi, bonderizzato, di eccezionale
resistenza e tenuta; consigliato per
cuciture di calzature spor tive e di
sicurezza, tute protettive, articoli tecnici,
mobili imbottiti, materassi.

Filato in poliammide alta tenacità, ritorto
a capo unico, bonderizzato, studiato per
le varie esigenze di cucitura nel settore
della calzatura sportiva, pelletteria, mobili
imbottiti ed articoli tecnici.

Tenaxbond

Cucirino poliammide alta tenacità bonderizzato

MONOBONDMONOBOND

TENAXBONDTENAXBOND

80/3 3 117/3 6.100 80/90
60/3 3 156/3 4.600 90/100
60s 2 235/2 4.600 90/100
40/3 3 235/3 3.000 100/110
30/3 3 312/3 2.300 120/130
20/3 3 470/3 1.500 120/130
15/3 3 700/3 1.200 160/200
10/3 3 940/3 800 160/200
8/3 3 1170/3 600 240
6s 4 940/4 600 240

  Capi Titolo Confezione Ago
  Etichetta Dtex (mt/ks) Numero

80 1 310 6.300 80/90
60 1 470 4.250 90/100
40 1 700 2.850 100/110
30 1 940 2.100 120/130

  Capi Titolo Confezione Ago
  Etichetta Dtex (mt/ks) Numero




